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300
chantiers par an

3 924
collaborateurs

130 
années d’activité  
depuis la création

2 600 km
d’autoroutes  
et de voies  
de chemin de fer 
terrassées

900 000 m2

de tabliers de ponts 
construits

130 km
d’ouvrages souterrains 
creusés

72 barrages

210 millions d’euros 
de valeur de matériel

490 millions d’euros
de chiffre d’affaires
consolidé en 2008

CHIFFRES CLÉS

 
Cadres Etam CNRO TOTAL

Activité France Métropole (Razel, 
Coteg, Bianco et Lachaux Paysage)

370 335 836 1 541

Activité hors France métropole  
(Expatriés + locaux)

137 379 1 867 2 383

TOTAL GROUPE 507 714 2 703 3 924

Génie civil 35 %

Répartition du CA par nature 

Divers 1 %

Espaces verts 3 %

VRD 11 %

Routes 11 %

Travaux souterrains 10 %

Terrassement 26 %

Carrières 3 %

Effectif économique du groupe RAZEL

Répartition du CA consolidé
Par pays, en millions d’euros
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11,8 % 

78,7 % 

20062005

10,6 % 

82 % 

7,4 % 

2007

20 % 

70,9 % 

9,1 % 

2008

0,9 % 
8,6 % 

78,7 % 

10,6 % 
67,8 % 

10,2 % 

22 % 



GÉNIE CIVIL
VIADUCS ET PONTS, OUVRAGES D’ART PETITS ET GRANDS À CARACTÈRE NATIONAL OU LOCAL : TOUTES 
LES TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE RÉALISATION ET TOUTES LES CONTRAINTES D’ADAPTATION DES 
TRAVAUX ET DES OUVRAGES À LEUR FINALITÉ ET À LEUR ENVIRONNEMENT SONT MAÎTRISÉES PAR RAZEL. 
RAZEL MÈNE PAR AILLEURS UNE ACTION CONTINUE POUR SUIVRE LES PROJETS INDUSTRIELS COMPLEXES : 
DES STATIONS D’ÉPURATION EN FRANCE TELLES QUE LE CENTRE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS 
ISSÉANE, DES PROJETS NUCLÉAIRES TELS QUE LE RÉACTEUR JULES HOROWITZ (RJH). 

Concevoir et réaliser les grands ouvrages d’art.
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Cet ouvrage de 756  m permet à la route des 
Tamarins, sur l’Île de La Réunion, de s’élever 
jusqu’au plateau surplombant la ville de Saint-
Paul. Largeur : 26,7  m, longueur totale : 756  m, 
épaisseur du tablier : 4,55 m.

POINT FORT : un chantier complexe, soumis à 
un faisceau de contraintes environnementales, 
urbaines, historiques, logistiques et géologiques. 
Un ouvrage en double courbure avec une pente 
longitudinale très forte de 6 % et un dévers laté-
ral : - 3,8 % — + 2,5 %.

MISE EN SERVICE : décembre 2008.

Maître d’ouvrage : Région Réunion
Direction Opération Route des Tamarins
Maître d’œuvre : DDE de La Réunion – Subdivision ETN1
Architectes : Frédéric Zirk et Pierre Dezeuze
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Dans le cadre de la construction de la route 
des Tamarins sur l’Île de La Réunion, le viaduc 
des Trois Bassins est réalisé selon la technique 
de la précontrainte extradossée. Une construc-
tion en encorbellement de 375 m de long conçue 
pour s’intégrer harmonieusement dans un site 
remarquable. 

POINT FORT : un tablier en béton haute perfor-
mance comprenant une partie en surencorbelle-
ment de 25 m.

MISE EN SERVICE : décembre 2008. 

Maître d’ouvrage : Conseil régional de La Réunion
Direction Opération Route des Tamarins
Maîtres d’œuvre : Groupement Arcadis - Coteba - Strates
Architectes : Jean-Vincent Berlottier et Damien Renaud

Île de La Réunion

� < �VIADUC DES TROIS BASSINS 
�(ÎLE DE LA RÉUNION)

� < ��VIADUC ET TRANCHÉE COUVERTE 
DE SAINT-PAUL (ÎLE DE LA RÉUNION)

Métier Génie civil 
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Intégré dans la rocade ouest de Meaux, le viaduc 
permet de franchir la vallée de la Marne, en  
traversant la Marne, le canal de l’Ourcq, le canal 
de Chalifert, la voie ferrée Paris-Strasbourg,  
une route départementale. Appel d’offres sur  
performances pour ce pont poussé de  
1 200 m de long et 31 m de large… un tablier de 
pont construit avec des âmes plano-tubulaires 
associant des panneaux et des tubes d’acier à 
des hourdis en béton : une technique inventée par 
Razel pour faire des ponts plus légers. 

POINT FORT : 54 000 tonnes à déplacer.
Recette : faire glisser en douceur à 8 m/h sur 
des patins en Teflon avec un avant-bec de 40 m 
et une salée provisoire pour franchir la Marne 
sur 93 m.

MISE EN SERVICE : décembre 2006.

Maître d’ouvrage : État – Ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer
Maître d’œuvre : DDE 77
Architecte : Berdj Mikaelian

Seine-et-Marne

� < ����VIADUC DE MEAUX 
(SEINE-ET-MARNE)

Métier Génie civil Métier Génie civil 



� < �PONT DE VOLONNE 
(ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE)

En lieu et place d’un ancien pont, Razel a 
construit un pont haubané de 102 m de portée, 
constitué de deux pylônes béton (C30/37) en 
forme de Y inversé (hauteur 27 m) et d’un tablier 
métallique.

POINT FORT : l’ancien pont a servi de support à 
la construction du nouveau. Une solution exem-
plaire de substitution concoctée par le bureau 
d’études intégré Razel, Techniques & Méthodes.

MISE EN SERVICE : décembre 2006.

Maître d’ouvrage : Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence
Maîtres d’œuvre : Direction des Infrastructures Routières   
Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence
Architecte : Michel Placidi

Maître d’ouvrage : Conseil général des Alpes-Maritimes
Maître d’œuvre : Direction des services techniques du département 
des Alpes-Maritimes
Architecte : Laurent Barbier

Sur le Var, nouveau pont à haubans dissymétriques 
à deux travées de 65 à 16 m de long comportant une 
travée principale de 65,85 m de portée, une travée 
de décharge arrière de 28  m de long, une culée 
contrepoids assurant l’équilibrage de l’ensemble.

POINT FORT : un tablier par rotation pour s’affran-
chir des crues. Structure construite sur un cintre 
général disposé parallèlement au lit du Var sur sa 
rive droite puis, après décintrement par mise en 
tension des haubans, tablier et pylônes sont amenés 
dans leur position définitive par une rotation de 90° 
autour de l’un des pylônes. Technologie de pointe 
créée par Razel, Techniques & Méthodes.

MISE EN SERVICE : avril 2005. 

� < �PONT DE PUGET-THÉNIERS 
(ALPES-MARITIMES)
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Alpes-Maritimes

Alpes-de- 
Haute-Provence

Métier Génie civil 
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� < ��PONT DE REYNÈS 
(PYRÉNÉES-ORIENTALES)

� < �PONT SUR LA TÊT AU SOLER  
(PYRÉNÉES-ORIENTALES)

Ce pont métallique en arc (diamètre 60,80  m) 
légèrement incliné, avec hourdis en béton de 
72 m de portée, a été construit pour remplacer 
le pont du Vila. 

POINT FORT : utilisation de la méthode de 
construction du hourdis par poussage, mise au 
point et brevetée par Razel. Le fait de pousser la 
dalle, et donc de ne la connecter qu’au dernier 
moment à la charpente, a permis la mise en 
œuvre de la précontrainte dans le sens longitu-
dinal (avant la connexion), ce qui est impossible 
sur un ouvrage mixte réalisé de façon «  clas-
sique ». 

MISE EN SERVICE : décembre 2005.

Reconstruction du pont métallique enjambant la 
Têt par un ouvrage assurant en toute sécurité les 
meilleures conditions de circulation. 

POINT FORT : ce pont mixte de 150 m et 4 travées 
a été mis en œuvre grâce au procédé d’innovation 
breveté des dalles poussées, mis en place par 
le bureau d’études intégré Razel Techniques & 
Méthodes (T&M). 

MISE EN SERVICE : décembre 2007.

Métier Génie civil Métier Génie civil 

Maître d’ouvrage : Conseil général des Pyrénées-Orientales
Maîtres d’œuvre : Conseil général des Pyrénées-Orientales, direction des Routes et des 
Transports, pôle Ouvrages d’Art – ARCADIS (suivi technique des études d’exécution) 
Architecte : Frédéric Zirk

Maître d’ouvrage : Département des Pyrénées-Orientales (66)
Maître d’œuvre : Conseil général des  Pyrénées-Orientales
Architecte : Alain Spielmann

Pyrénées-
Orientales

Métier Génie civil Métier Génie civil 



� < PONT DE GOLO (HAUTE-CORSE)

La Collectivité territoriale de Corse a confié à 
Razel la construction du pont sur le Golo (prin-
cipal fleuve de Corse), ouvrage principal de la 
voie nouvelle entre Borgo et Vescovato au sud 
de Bastia. Long de 280 m, le pont est constitué 
de deux ouvrages comportant chacun un tablier 
à six travées de structure mixte bipoutre. La lar-
geur du tablier est de 10,85 m. 

POINT FORT  : la difficulté a notamment été de 
réaliser toute la partie des appuis située sous le 
terrain naturel, à savoir les pieux, les semelles 
de fondation et les premières levées.

FIN DES TRAVAUX : septembre 2009.

Maître d’ouvrage : Collectivité territoriale de Corse
Maître d’œuvre : EGIS Fréjus

Maître d’ouvrage : Collectivité territoriale de Corse
Maître d’œuvre : Groupement ARCADIS / TRC / ECEP / SILENE

La technique de construction du pont d’Abra sur 
le Taravo est similaire à celle du pont du Vecchio 
(R.N. 193, Corte) construit par Razel, achevé en 
1999, et qui avait suscité un grand enthousiasme, 
tant sur l’Île que dans le monde des ouvrages 
d’art. 

POINT FORT : la réalisation s’appuie sur la mise 
en œuvre de méthodes particulières adaptées 
à la structure originale et complexe du tablier, 
notamment pour solidariser par précontrainte 
les hourdis coulés en place avec les âmes pré-
fabriquées.

MISE EN SERVICE : août 2008.

� < �PONT D’ABRA SUR LE TARAVO (CORSE DU SUD)
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Haute-Corse

Corse du Sud

Métier Génie civil 
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� < ��OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT DU LOIR (LOIR-ET-CHER)

Loir-et-Cher

L’un concerne la déviation des Roches-l’Évêque 
(OA1) et l’autre celle de Vendôme (OA2). 
L’ouvrage d’art des Roches-l’Évêque est un 
ouvrage mixte de 68 m de long, 11 m de large, à 
deux travées avec pile en rivière. L’ouvrage d’art 
de Vendôme, quant à lui, est un ouvrage mixte 
de 178 m de long, 12 m de large, fondé sur deux 
culées et trois piles, sans pile en rivière. Le point 
commun à ces deux ouvrages : une technique de 
poussage analogue excepté que l’OA1 est droit et 
que l’OA2 est courbe.

POINT FORT  : Razel a un brevet que le bureau 
d’études intégré Techniques & Méthodes fait 
évoluer pour réaliser des dalles par poussage. 
En fait, les dalles sont fabriquées sur un pro-

longement de poutres métalliques à l’arrière de 
la culée et sont poussées en place en laissant 
un emplacement pour échapper aux gougeons. 
Cela permet de réaliser une dalle continue et de 
différer la connexion (la connexion est réalisée 
une fois la dalle en place, en venant couler un 
béton de clavage qui va faire la liaison entre la 
poutre métallique et la dalle, ce qui permet de 
résoudre un certain nombre de problèmes liés 
au retrait du béton et au risque de fissuration).
De plus, cette technique a l’avantage d’avoir un 
poste de travail en sécurité puisque les équipes 
sont au sol, derrière la culée, et non pas au-dessus 
du vide. 

MISE EN SERVICE : avril 2009.

Maître d’ouvrage : Conseil général du Loir-et-Cher
Maître d’œuvre : Conseil général du Loir-et-Cher
Service Études et travaux neufs

Métier Génie civil Métier Génie civil 



Maître d‘ouvrage : Conseil général des Alpes-Maritimes
Maître d’œuvre : DDE Alpes-Maritimes / SGPRT

Razel Languedoc-Roussillon multiplie les projets 
de parcs éoliens  : Haut-Cabardès et Cuxac-
Cabardès, dans l’Aude, Cambon-et-Salvergues, 
dans l’Hérault et encore Saint-Seine-l’Abbaye 
en Côte d’Or. 

POINT FORT  : chaque massif, qui nécessite 
200 m³ de béton, doit être coulé en une seule 
fois, d’où la nécessité de mettre au point une 
«  formulation patiente  ». La polyvalence de 
Razel (génie civil et terrassement) lui permet 
d’aborder le marché complet «  clé en main  » 
(massifs, accès, plate-forme). À ce jour, l’agence 
Languedoc-Roussillon a réalisé plus de 119 massifs 
pour éoliennes, dans diverses régions de France.

� < �PARCS ÉOLIENS 
(ARDÈCHE - AUDE - HÉRAULT - MEUSE - CÔTE D’OR)

Maître d’ouvrage : Éole-Res
Maître d’œuvre : Éole-Res

La trémie de la manda, chantier de génie civil 
de 21 mois, est un ouvrage de génie civil en U, 
« à ciel ouvert » de 270 m de long. Elle est composée 
de 22 plots en béton armé, coulés sur place, 
d’une largeur totale de 24 m et d’une longueur 
de 12 m. En amont, la trémie est prolongée par  
5 murs de soutènement de 12 m de long.

POINT FORT : Razel a proposé deux adaptations 
techniques dont l’une a permis une économie 
substantielle pour le Maître d’ouvrage.

MISE EN SERVICE : décembre 2008.

� < �TRÉMIE DE LA MANDA 
(ALPES-MARITIMES)
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Hérault

Meuse

Côte d’Or

Ardèche

Aude Alpes-Maritimes

Métier Génie civil 
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Maître d’ouvrage : Mairie de Paris
Maîtres d’œuvre : ARCADIS – SEGIC – TEC – Alain Spielmann

Maîtres d’œuvre : SNCF, direction de l’Ingénierie pour les deux ouvrages.

� < �COUVERTURE DU BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE 
(PARIS)

� < �TRACÉ DU TRAMWAY T2 
(HAUTS-DE-SEINE)

La couverture du périphérique s’étend de la Porte  
Brancion à environ 40  m au-delà de l’avenue de 
la Porte de Vanves. Au final, le tunnel aura un 
linéaire de 410 m, avec 260 m de couverture créés 
en intégrant les ouvrages existants. Les surfaces 
créées représentent un peu plus de 10 000 m2. 
Couverture au moyen de poutres préfabriquées 
équipées d’un système de protection au feu.

POINT FORT :  ce tunnel sera une première en 
région parisienne. Il respecte en effet la circulaire 
interministérielle 2000-63, relative à la sécurité 
dans les tunnels et qui a été rédigée à la suite de 
l’accident du tunnel du mont Blanc.

MISE EN SERVICE : février 2008.

Dans le cadre du prolongement du tramway T2, 
Razel a réalisé une portion du tracé qui doit faire 
se connecter le tram T2, dont le terminus est Issy – 
Val-de-Seine, au tram T3, Porte de Versailles.
Deux chantiers ont été conduits simultanément. 
La construction d’un ouvrage d’art souterrain 
tout d’abord, sous les voies du RER C, reliant la 
gare d’Issy – Val-de-Seine, terminus actuel du 
tramway T2, à la rue Bara, puis la construction 
d ‘un pont mixte permettant le passage du tram-
way T2 au-dessus de la rue Bara.

MISE EN SERVICE : novembre 2008 pour l’ou-
vrage de franchissement du RER C. Octobre 2008 
pour l’ouvrage d’art au-dessus de la rue Bara.

Paris
Hauts-de-Seine

Métier Génie civil Métier Génie civil 



Val-de-Marne

� < �CONCEPTION-RÉALISATION DE LA MISE AUX NORMES DERU DE L’USINE 
D’ÉPURATION SEINE-AMONT À VALENTON (VAL-DE-MARNE)

Maître d’ouvrage : SIAAP
Assistant Maître d’ouvrage : SOGREAH / HYDRATEC

La mise aux normes DERU (Directive sur  
les Eaux Résiduaires Urbaines) de l’usine 
d’épuration de Valenton permettra d’optimiser les 
performances de l’installation tout en réduisant  
les consommations en réactifs chimiques ainsi 
qu’en énergie fossile, le site devenant, à terme, 
autonome.

POINT FORT : les travaux, d’une durée de 
26 mois, nécessitent un phasage rigoureux afin 
de ne pas interrompre ni perturber l’activité 
existante. Ils permettront par ailleurs, outre une 

intégration paysagère poussée et une réduction 
des nuisances olfactives, d’anticiper les besoins 
de demain via la mise en œuvre de solutions 
évolutives.

MISE EN SERVICE : décembre 2010.
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Métier Génie civil 
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Maître d’ouvrage : SYCTOM de l’agglomération parisienne
Maître d’œuvre : SYCTOM de l’agglomération parisienne
Architectes : Dubosc et Landowski

Maître d’ouvrage : Siba d’Arcachon
Maître d’œuvre : intégré au groupement Degrémont

� < �ISSÉANE ISSY-LES-MOULINEAUX 
(HAUTS-DE-SEINE)

� < �STATIONS D’ÉPURATION D’ARCACHON 
(GIRONDE)

Nouveau centre de tri et de valorisation pour 
le traitement des déchets ménagers produits 
par plus d’un million d’habitants des Hauts-de-
Seine, des Yvelines et de 3 arrondissements  
parisiens. Au programme : recycler 55 000 tonnes 
de collectes sélectives et d’objets encombrants 
et valoriser 460 000 tonnes de déchets ménagers 
par récupération d’énergie.

POINT FORT : sans cheminée visible, l’usine est 
conforme aux nouvelles directives européennes en 
ce qui concerne les critères de pollution des rejets 
dans l’atmosphère. Le bâtiment est enfoui à 31 m de 
profondeur et n’émerge qu’à 21 m au-dessus du sol. 

MISE EN SERVICE : décembre 2007. 

Les stations de La Teste de Buch et de Biganos 
traitent les eaux ménagères ou industrielles du 
réseau d’assainissement des dix communes bor-
dant le bassin. 

POINT FORT : ces stations dites « compactes », 
tout en garantissant les niveaux de traitement les 
plus poussés, permettent de réduire par six l’em-
prise au sol. La qualité de l’eau rejetée est obtenue 
par un traitement bactéricide des effluents grâce à 
des lampes à ultraviolets. Utilisée pour la première 
fois sur des stations de cette capacité en France, 
cette méthode confère à l’eau rejetée une qualité 
équivalente à celle d’une eau de baignade.

MISE EN SERVICE : juin 2007.

Hauts-de-Seine

Gironde

Métier Génie civil Métier Génie civil 



La station d’une capacité de 85 000 équivalents 
/habitants, qui remplace celle du quai Métayer,  
permet le traitement des matières en suspension, 
de la pollution carbonée, phosphorée et azotée. 

POINT FORT : réception et gestion d’apports exté-
rieurs de sous-produits d’épuration (matières de 
vidange, graisses et sables de curage de réseaux) 
ainsi qu’une unité de désodorisation de l’air extrait 
des locaux. Épuration des eaux au travers d’une 
unité de prétraitement suivie de deux files paral-
lèles de traitement biologique constituées chacune 
d’un bassin d’aération prolongé faible charge et 
d’un clarificateur. 

MISE EN SERVICE : janvier 2006.

� < �STATION D’ÉPURATION DE NIORT 
(DEUX-SÈVRES)

Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération de Niort
Maîtres d’œuvre : Groupement Cabinet Merlin, cabinet Bourgeois,  
J. Rouyer Architecte

Maître d’ouvrage : Siaap (Syndicat interdépartemental pour  
l’assainissement de l’agglomération parisienne)
Maître d’œuvre : Siaap 
Architectes : HB Architecte, Alain Farel Architecte, Atelier Acanthe

Usine du SIAAP traitant des effluents provenant 
de 18 communes des Yvelines et du Val d’Oise.

POINT FORT : pour cette station d’épuration 
de 300 000 équivalents/habitants, d’une capacité 
de 100 000 m3/jour, le marché comprend le 
dégrillage, le dessablage, le traitement des 
sables, le traitement biologique, l’assistance et 
la mise en route, l’aménagement paysager et le 
traitement architectural, le génie civil et le VRD 
de l’ensemble de la station.

MISE EN SERVICE : août 2007.

� < ��STEP DES GRÉSILLONS DE TRIEL-SUR-SEINE 
(YVELINES)
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Yvelines

Deux-Sèvres

Métier Génie civil 
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Maître d’ouvrage : Total
Maître d’œuvre : Total

Maître d’ouvrage : Arkéma
Maître d’œuvre : Arkéma

� < �TOTAL, RAFFINERIE DE PROVENCE 
À LA MÈDE ET LAVÉRA (BOUCHES-DU-RHÔNE)

� < �ARKÉMA, SAINT-AUBAN ET MARSEILLE 
(BOUCHES-DU-RHÔNE)

Dans le cadre de travaux pour réhabiliter une 
unité de production, Razel intervient pour 
préparer le terrain (déviation de canalisations 
existantes et suppression de certains ouvrages 
et réseaux). Réalisation de deux ouvrages de 
génie civil : un pont pour franchir le pipe et la 
mise en protection des alentours d’un évent, la 
zone étant classée ATEX (atmosphère explosive).

POINT FORT  : à la suite de ce chantier de 
préparation de site, Razel enchaîne sur un 
marché de génie civil sur le même site et traite 
un chantier d’étanchéité des cuvettes à Lavéra. 

ACHÈVEMENT DES TRAVAUX  : avril 2009 pour 
Lavéra et juin 2009 pour la raffinerie.

Présent depuis les années 1950 auprès 
de l’usine de chimie lourde Arkéma à Saint-
Auban, Razel travaille en parallèle sur deux 
marchés : l’entretien de l’usine et la construction 
d’une salle électrolyse à membrane, salle 
particulièrement écologique puisque tous les 
matériaux sont récupérés. 

POINT FORT  : ce chantier conjugue génie 
civil industriel, terrassement, ainsi que VRD 
(Voirie réseaux divers). Des travaux particuliers 
pour lesquels les équipes Razel veillent à 
l’environnement et à la sécurité des salariés. 

ACHÈVEMENT DES TRAVAUX : 31 décembre 2008 
pour la salle d’électrolyse.

Bouches 
du-Rhône

Métier Génie civil Métier Génie civil 
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Razel est une société du Groupe FAYAT.




