AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE

Construction, a 1700 m d'altitude, du barrage
principal (Grand Maison) en terre et enrochement
et de divers ouvrages annexes (galerie, évacua-
teur, etc.). Construction du barrage aval du Vernay.
Hauteur maximale de l'ouvrage : 160 m. Longueur
en créte : 550 m. Capacité de la retenue : 140 Mm?.
Débit maximal de U'évacuateur de crue : 50 m?/s.
Aménagement de transfert d'énergie : 1800 MW
pour la puissance installée totale. Remblais du
barrage principal : 12,5 Mm?.

POINT FORT : une situation quasi idéale pour
implanter un complexe hydroélectrique utilisant la
technique dite du transfert d’énergie par pompage.
Le principe ? Un barrage ferme le verrou a l'entrée

Métier Barrages, travaux maritimes et fluviaux

(ISERE)

du défilé. Une réserve d'eau est ainsi créée qui
communiquera, par une galerie souterraine, avec
une deuxieme retenue, constituée par un second
barrage, 1 000 m au-dessous. A la sortie sont ins-
tallées les usines de production d'énergie.

MISE EN SERVICE : septembre 1985.
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Métier Barrages, travaux maritimes et fluviaux

Maitre d'ouvrage : EDF
Maitre d'ceuvre : EDF -DPIH .CIH Toulouse

BARRAGE DES GLORIETTES (HAUTES-PYRENEES)

Construction d'une nouvelle voie d’écoulement donnée, d'augmenter la surface de déversement

des eaux en cas de crue exceptionnelle. Le débit grace au cheminement de la lame d’'eau. Cette

du rejet passera de 70 m3/s a 150 m3/s. technique porte le nom de PK-Weir.

POINT FORT : complexité de lapprovisionnement MISE EN SERVICE : Fin des travaux fin octobre

des matériaux. Construction et réalisation des 2010. A
bétons suivant une géométrie en partie haute ATy

e ~~

de lévacuateur dite “en touche de piano”. Cette
disposition permet, pour une ouverture de bréche
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Maitre d'ouvrage : Société Les Montagnes de U'Arc (SMA)
Maitre d’ceuvre : Electricité de France - Centre d’ingénierie hydraulique (EDF CIH)

Métier Barrages, travaux maritimes et fluviaux

RESERVOIR D’EAU DE L'ADRET DES TUFFES (SAVOIE)

Construction d’un réservoir d’eau de 400 000 m3
destiné a la neige de culture. Ce chantier, situé a
2 200 m d’altitude constitue une des plus grandes
retenues de ce type. Le projet a été adapté aux
besoins de la station des Arcs. Une telle réserve
permet la production de 80 cm de neige sur 100 ha.

Il a également été élaboré en tenant compte des
avantages qu'une telle retenue procure tels que
l'alimentation de la retenue par les eaux de la
fonte des neiges, la limitation des prélevements
dans les ruisseaux, la préservation des réseaux

d’eau potable et de la production d’énergie hydro-
électrique et la mise a disposition d'un lac d'alti-
tude pour un essor des activités estivales.

MISE EN SERVICE : octobre 2008.

£ \
g”\j ;(
.,
“31‘%\ J,;J
N /g
S Savoie @ °
| \ <
/f’ [\
4 o
s - ‘f( 2 g}

73



74

ECLUSE (HAUT-RHIN)

Allongement du petit sas de 97,9m a 190m
de lécluse de Kembs sur le Rhin. Réalisation
d'une digue en eau comportant en son milieu
une coupure étanche. Enlévement de la digue en
fin de travaux. Apres asséchement, démolition
de lancienne téte, exécution des nouvelles
structures et montage de la nouvelle porte et
des mécanismes.

POINT FORT : maintien en service du grand
sas. Travaux sur leau trés dépendants de la

navigation.

MISE EN SERVICE : 1999.

P

Haut-Rhin

PORT (FINISTERE)

Dans le cadre de limplantation de la nouvelle

criée au port de Roscoff Bloscon, réalisation de :

¢ 190mde quaia-4,00 cote marine avec 9 caissons
préfabriqués, 18 m de longueur x 9 m de
largeur x 15,50 m de hauteur ;

e 2 500 m? de terre-plein ;

e déroctage sous-marin de l'assise des caissons
et d'une fouille de 5 000 m?.

POINT FORT: les 9 caissons constituant le
quai ont été préfabriqués a Brest en forme de
radoub, puis remontés jusqu’au port de Roscoff
et échoués a leur emplacement définitif.

MISE EN SERVICE : 2001.




DIGUE

(LOT-ET-GARONNE)

Protection contre les crues de l'agglomération
agenaise, la digue d’Agen a été rallongée a
laval et a lamont de la digue existante. Ce
beau chantier environnemental comprend la
réalisation de digue en terre, de digue mixte
(terre et palplanches] ainsi que le déplacement et
le reprofilage de la RD 443. Les aménagements
réalisésontbénéficiéd untraitementarchitectural
de qualité. Il est une des illustrations du savoir-
faire multi-métiers de Razel.

MISE EN SERVICE : mai 2008.

Landes

PR

Lo!-et-Garonne,m" :

DIGUE

(LANDES)

Construction d'une digue de 85 m de long. La difficulté
a été d'adapter lensemble des taches du chantier aux
contraintes météorologiques et de marées.

POINT FORT : avec le concours du Bureau d'études
intégré Techniques & Méthodes, mise en place de
panneaux préfabriqués en assurant la géométrie
et le support des panneaux. Conception d'un
systeme d’entretoisement et de support qui permet
d'assembler les panneaux deux a deux sur la plage
pour pouvoir ensuite les redresser et venir les poser
sur les tétes des pieux. La difficulté a consisté a
démolir la digue d’une part et dégager de la place
pour pouvoir poser les panneaux d'autre part.

MISE EN SERVICE : 2008.
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- +33 (0)1 69 85 69 85 - Fax : +33 (0)1 60 19 06 45 - razel.fr

Razel est une société du Groupe FAYAT.
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