


� < �PLATE-FORME MULTIMODALE DOURGES 
DELTA 3 (PAS-DE-CALAIS)	
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Pas-de-Calais

Ma tre d’ouvrage : SAEM Delta 3
Ma tre d’œuvre : EGIS-Route

Réalisation de la déviation de la RD 160 et de la 
plate-forme multimodale Delta 3 de Dourges,  
sur une friche industrielle et minière de 337 ha au 
sud de Lille, au pied d’un terril dont les schistes 
houillers ont constitué la principale source de 
matériaux. 

Le chantier de mise en sécurité de deux terrils, 
pour le compte de Charbonnages de France, 
a été mené en parallèle.

POINT FORT  : Razel concepteur-réalisateur.  
3,6 millions de m³ de terrassements, 790 000 m³ 
de traitement aux liants, 425 000 m³ de schistes 
traités, 15 km de canalisations, 25 km de fourreaux 
et gaines.

MISE EN SERVICE : 15 décembre 2003.



Ma tre d’ouvrage : Conseil général du Var, Direction des Routes 
arrondissement de Draguignan
Ma tre d’œuvre : INGEROP, Conseil Ingénierie à Marseille

Ma tre d’ouvrage : Conseil général du Val-de-Marne
Ma tre d’œuvre : SNCF - ARTEMISE

� < ���RD 125 ET RD 25�
(VAR)

� < ���LIAISON A4 / RN4�
(VAL-DE-MARNE)

Chantier d’élargissement de chaussée de 17 km 
consistant à créer des créneaux de dépasse-
ment dans les montées (3 voies) et des aména-
gements de tracé (2 voies) le long du reste du 
chantier. Création d’un réseau multitubulaire 
pour permettre le passage de la fibre optique et 
un réseau d’assainissement et de dépollution des 
eaux de ruissellement. 

POINT FORT  : souplesse des équipes sur ce 
chantier réalisé sous emprises contraignantes 
(20 000 véhicules légers et poids lourds par jour, 
circulation maintenue). Zone classée espace 
boisé, rendant complexe les dépôts de déblais.

MISE EN SERVICE : décembre 2009.

Ce boulevard urbain de 650 m est la première por-
tion du projet permettant de relier l’A4 à la N4 entre 
Villiers-sur-Marne et Champigny-sur-Marne.

POINT FORT : marché pluridisciplinaire qui com-
prend : deux ouvrages d’art en poutrelles enro-
bées à deux ou trois travées au-dessus des voies 
SNCF Paris-Mulhouse et Grande ceinture ; un 
bassin de stockage des eaux de 540 m³ réalisé 
en béton, à 10 m de profondeur à l’abri d’une 
paroi berlinoise ; des renforcements de sol en 
colonnes à module contrôlé ; des remblais de 
10 m de haut ; l’assainissement ; la chaussée et 
les équipements routiers.

MISE EN SERVICE : octobre 2008.

Var

Val-de-Marne
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Razel dispose de deux carrières de matériaux 
alluvionnaires, dans les Hautes-Pyrénées et en 
Haute-Garonne, ainsi qu’un gisement de roche 
massive, exploité de manière intermittente, dans 
l’Aude. La production, qui représente environ 
un million de tonnes de granulats répartis en 
20 granulométries, est assurée par les deux 
installations de Maubourguet, à la périphérie de 
Tarbes, et de Muret, dans la banlieue toulousai-
ne. Sur ce site de 16 hectares, Razel gère égale-
ment un centre de réception et de tri des déchets 

� < �CARRIÈRES DE MAUBOURGUET (HAUTES-PYRÉNÉES) �
ET DE MURET (HAUTE-GARONNE)

Hautes-Pyrénées

Haute-Garonne

inertes dont les produits béton sont concassés 
in situ afin d’être valorisé. Les déchets inertes 
non recyclables sont ensuite réutilisés pour le 
réaménagement des carrières. 
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� < �EXPLOITATION D’ALLUVIONS ET ÉLABORATION DE GRANULATS EXCEPTIONNELS �
EN AMONT DU BARRAGE DE KOUDIAT ACERDOUNE (ALGÉRIE)

Dans la région de Lakhdaria, wilaya de Bouira, à 
60 km environ au sud-est d’Alger, Razel a réalisé 
un barrage de type poids en béton compacté au 
rouleau (BCR) appuyé sur une fondation rocheuse 
constituée de schistes marneux. Il s’agit du  
barrage de Koudiat Acerdoune (lire informations 
générales en page 68).

À projet exceptionnel, dispositions exception-
nelles. En amont de ce barrage, Razel a ouvert  
4 exploitations d’alluvions dans le lit de l’oued 

Ma tre d’ouvrage : Agence Nationale des Barrages et des Transferts (ANBT) pour le compte du ministère des Ressources en eau
Ma tre d’œuvre : Bureau d’études et de contrôle des travaux : Coyne et Bellier

pour extraire les 2,7 millions de m³ de matériaux 
bruts nécessaires à l’élaboration de 3,8 millions 
de tonnes de sable et graviers pour la fabrication 
des 2 millions de m³ de béton.

L’ensemble a nécessité le montage d’importantes 
installations de scalpage, concassage, lavage et 
criblage de matériaux, pour alimenter les 
centrales à BCV (béton conventionnel)  
et BCR, la capacité globale dépassant 1 000/h  
de granulats produits.

Algérie
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Razel est une société du Groupe FAYAT.




