








PROLONGEMENT DE LA LIGNE 4
EXCAVATION TRADITIONNELLE AU BRISE-ROCHE

Réalisation de la future station de Montrouge et
une partie du tunnel qui figurent dans le projet de
prolongement de la ligne 4. Travaux sous fortes
contraintes urbaines nécessitant des installations
de chantier sophistiquées. Autre difficulté

présence d'anciennes carriéres souterraines
exploitées par strates de 1,50 a 20m de hauteur
plus ou moins bien remblayées, qui doivent étre
confortées. Pour atteindre ces zones difficilement
accessibles, Razel réalise des petits puits en

Métier Travaux souterrains .

(HAUTS-DE-SEINE)

traditionnel. La mise en place d'un systeme de
suivi automatique et en continu des tassements
de surface permet aussi de valider pas a pas les
méthodes d’exécution retenues.

MISE EN SERVICE : ao(t 2010. °
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Métier Travaux souterrains
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TUNNEL DE STOCKAGE D’EAUX DE PLUIE D'IVRY-MASSENA (PARIS)

TUNNELIER A PRESSION DE TERRE (EPB)

Cet ouvrage, situé pres du pont de Tolbiac a
Paris, a l'aval immédiat du pont National, a pour
fonction principale de constituer un réservoir
de stockage des excédents de débit transitant
dans les égouts en cas d'orage. Creusé a 35 m
de profondeur au tunnelier a pression de terre,
sur une longueur de 1 860 m, le tunnel lvry-
Masséna, grace a son diameétre exceptionnel pour
de l'assainissement de 6,80 m, peut stocker par
temps d'orage jusqu'a 80 000 m?3 d’eaux usées
qui sont ensuite acheminées, aprés un retour

météo a la normale, vers lusine d'épuration
Seine-amont a Valenton.

POINT FORT : passage sous les piles du pont
National dans du sable sous forte charge d’eau
(27 m). Passage sous les voies de triage de la gare
de Lyon sans incidence aucune. Mafitrise optimale
des tassements qui sont restés inférieurs a
5mm.

MISE EN SERVICE : octobre 2007.

Maitre d'ouvrage : Siaap (Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de |'Agglomération Parisienne
Maitre d'ceuvre : Siaap
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TUNNEL (ALPES-MARITIMES)

Confortement du tunnel routier France/ltalie, de 3
km. Réalisation du complément du réseau incendie
existant ; création d'une niche apres injections de
confortement du terrain encaissant ; confortement
du revétement par la pose de cintres lourds ;
confortement des voltes par ancrages et protection
contre la chute de blocs.

POINT FORT : mise en place d'un souténement lourd
traité contre la corrosion ; recherche de solutions
assurant un gabarit maximal aux circulations ;
restitution totale de l'ouvrage chaque matin a la
circulation en double sens ; travaux réalisés dans
des conditions climatiques difficiles.

MISE EN SERVICE : 24 juin 2008.

Dordogne
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Métier Travaux souterrains

Alpes Maritimes

EI TUNNEL (DORDOGNE])

Rénovation du tunnel ferroviaire de Thiviers avec
renforcement de la structure par la réalisation
d’'un chemisage en béton projeté, doublé d'un
dispositif de drainage par bandes drainantes,
saignées visitables et caniveaux latéraux. Travaux
réalisés de nuit sous interception des circulations
ferroviaires, ou sous couvert d'un dispositif
automatique d’annonces des circulations.

POINT FORT : recours a du matériel performant et
spécifique aux travaux ferroviaires avec agrément
de circulation ; respect du délai d’exécution malgré
les aléas d'interception de circulation ferroviaire.

MISE EN SERVICE : 22 ao(t 2008.
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. Métier Travaux souterrains

TRAVAUX DE CONFORTEMENT

Rénovation et confortement définitif de 4 ouvrages

datant de la fin du 19¢m siecle :

e 2 tunnels de 192 m et 191 m a proximité de
Souk-Ahras, sur la ligne Annaba a la frontiere
tunisienne ;

e 2 tunnels de 272 m et 260 m a Oued Djer a 70 km
au Sud-Ouest d’Alger sur la ligne Alger-Oran.

(ALGERIE)

POINT FORT : Travaux de réhabilitation réalisés
depuis des ateliers mobiles embarqués sur
différents trains travaux. Interventions menées de
nuit sous interruption de circulation.

MISE EN SERVICE : avril 2009.

@]
Algérie



TUNNEL DE A BUSSIERE (RHONE)
EXCAVATION TRADITIONNELLE A L’EXPLOSIF

Métier Travaux souterrains

Réalisation d'un bitube autoroutier sur le tracé
de lautoroute A89 actuellement en cours de
construction a proximité de Tarare.

POINT FORT : ces tunnels jumelés, de 70 m?
de section et de 1 km de long chacun, seront
creusés a lexplosif a laide d'une unité mobile
de fabrication d’'explosif sur site. Cette technique
limite la quantité de matiére explosive présente
sur le chantier a quelques dizaines de kilogram-
me seulement, offrant ainsi une plus grande sou-
plesse d'utilisation et une meilleure sécurité.

Maitre d'ouvrage : ASF
Maitre d’'ceuvre : EGIS tunnels

MISES EN SERVICE : mars 2011
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- +33 (0)1 69 85 69 85 - Fax : +33 (0)1 60 19 06 45 - razel.fr

Razel est une société du Groupe FAYAT.
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